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DUST EVG PC 1 ×18W DUST EVG PC 2 ×36WDUST EVG PC 2 ×18W DUST EVG PC 1 ×58WDUST EVG PC 1 ×36W DUST EVG PC 2 ×58W
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EMERGENCY

DUST EVG PC

 

DUST EVG PC 1x36W emergency GXWP057 8592660107042 2x36W

DUST EVG PC 1x58W emergency GXWP058 8592660107059 2x58W

DUST EVG PC 2x36W emergency GXWP036 8592660107011 2x36W

DUST EVG PC 2x58W emergency GXWP047 8592660107028 2x58W

 
 

DUST EVG PC 1 ×18W GXWP026 8592660105161 1 ×18 EVG/A2 660 100 95 1 1-10-150

DUST EVG PC 1 ×36W GXWP028 8592660105277 1 × 36 EVG/A2 1265 100 95 1,65 1-6-120

DUST EVG PC 1 ×58W GXWP030 8592660105291 1 × 58 EVG/A2 1565 100 95 2,1 1-6-72

DUST EVG PC 2 ×18W GXWP027 8592660105260 2 ×18 EVG/A2 660 140 95 1,35 1-8-120

DUST EVG PC 2 ×36W GXWP029 8592660105284 2 × 36 EVG/A2 1265 140 95 2,2 1-6-84

DUST EVG PC 2 ×58W GXWP031 8592660105307 2 × 58 EVG/A2 1565 140 95 2,75 1-4-60

•	 Tartozékok por-és páramentes lámpatestekhez a 148. oldalon.

•	 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPA
•	 lámpatest: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
•	 diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
•	 A2 osztályú elektronikus EVG előtét
•	 stabilizált kimeneti paraméterek
•	 por- és páramentes

•	 VÉSZHELYZET MODULOS VÁLTOZAT
•	 világítás vészhelyzet modullalal és akkumulátorral
•	 modul teherbírása 1:20 h
•	 működőképes a hálózat összeomlásakor
•	 teszt gombbal ellátott
•	 LED ellenőrző 

IPARI LÁMPÁK


